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Le Pislolet automatic ue Browning cal* *22 L. R. Modele 
«CONCOURSE {MEDALIST) a etc eree spgeialcment 
pour le tireur de competition qui exige une precision 
impeccable. Reprenant to us les a vantages des Modeles 
« STANDARD ft (NOM AD) et « TIR a (CHALLENGER) 


et notammenl I'interchangeabilitc des canons, la fixitc de 
la visec et le double reglage de la detente, il sc caracterise 


en outre par: 


-— une poign£e « orthopedique » * assuranl un eontrole 
parfait de Larme en cours de tir; 

— un canon mi-lourd dormant a Larme un maximum de 
stability et d'cquilibrc. Ce canon est pourvu d f une 
bande ventitee matee anti-reflets; 

— unc ligne de mire longue (246 mm) : le guidon anti- 
reflets est amovible. la hausse est reglable e.n elevation 
et direction par vis micrometrique de precision; 
un depart exceptionnellement net : la ddtente, rainurec 
et bicn con tournee, est largement rdglable en poids et 
en course a pres tir (backlash): 

— un equilibrage en fonction des conditions de tir : le 
garde-main amoviblc peut etre remplace par des contre- 
poids de masses ditiferentes; 

— un dispositif de <t tir a sec » couple a 1’index de sArete, 
element dont tout tireur appreciera partieuiierement 
les multiples aspects; 

- eniin, un fonctionnement doux, precis, rcsultat des soins meticuleux apportes a Lajustage de chaque piece 



du mecamsme. 


* La pawnee • orthopedique t normale est prevue pour tireur droitjer. Une poi&nee or i hoped] que pour tireur gaucher est dispo- 
nihle but demande. 




















PRECISION 


Mais la caracteristique la plus remarquabfe de ee 
pistolet est sa haute precision. Nos exigences per¬ 
son melies a cat egard sont extremement scvcres : 
jugez-en, Les armes sont tirees cn etau et nous 
n'accept ons que cellcs dour les impacts de 5 balles 
stir 5 * s'inscrivent dans tin cercle de 38 mm de 
diametre a la distance dc 50 metres. 

Or le diametre du chiff'rc 10 du visual olyrhpique 
pour tir a Tarme libre a la distance de 50 metres 
est de 50 mm, 

Notre precision est done theoriquement absolue. 


* Nous tie tiro ns en precision qne des cartouches « Pistol 
Match » ou equivaJentes. VcilJez de toute manure u iTuiiliscr 
que des cartouches cal, .22 L. R 


Les pistolets automatiques Browning cal. .22 L.R. 
Modele « CONCOURS » sont des sommets dc pre¬ 
cision mecanique mis en valour par unc presenta¬ 
tion irreprochable. 


let automatique 

SPECIFICATION DC MODELE * CONCOURS » (MEDALIST) 


Calibre .. 22 Long Rifle 

Longueur totals „ , , . , . . . * 309 mm. 

Hauteur totale.* . . 138 mm, 

Longueur du canon. 171 mm. 

Longueur de la iigne de mire . , , . 246 mm, 
Poids (avec chargeur vide) . . , . . ± l 275 g, 
Poids du canon avec bande ventilee ct 
organes de visee 455 g. 

Contenance du chargeur . . . . 10 cartouches. 

Poids du chargeur : vide. 66 g. 

rempli. 98 g. 

ACCESS OIRES 


Careasse : acier. 

Detente : doree, large el rainuree. 

Crossetle enveloppante et harmonieusement profi- 
lee : nover fin. 

Garde-main : noyer fin. 

Hausse fixe et r^glable d’une maniere tres precise 
en £1£vation comme en direction. 

Guidon fixe non cblouissant. 

Anetoir dc glissiere, 

g. 


Poids du support pour contrepoids (avec vis): ± 75 
Poids du contrepoids leger : ± 30 g; moyen : ± 50 g; lourd : ± 85 g. 








CHAKGEMENT ET TIR 

Repousse/ Tarrctoir de chargeur vers farrierc et 
retircz lc chargeur. En main tenant le bouton dti 
transportcur vers le has, Sntroduisez les cartouches 
dans le chargeur. Replace?, cclui-ci dans Tarmc en 
le poussant hicn a fond pour que Turretoir reprenne 
sa place correctc. 

Tire/, la glissicrc a fond jusqua armer le chien- Sons 
la pression dc son ressort, elle reprendra sa position 
avanl en entrain ant la premiere cartouche du char¬ 
geur dans la chambre. 

Le pislolet est charge et prel & tirer. 

La glissi&re pent etre main ten ue vers Farriere par 
son arretoir (fig. 1, ft) pendant le chargement de 
I'arme. Elle esi libdree en ahaissant cet arretoir. 


SURETE 

La s Circle, dont Findex se trouve en arriere dc 
[’arretoir de giissicre (fig. 1, Ah se manoeuvre faci- 
lcment. Elle bloque la glissiere dans sa position 
fermee et cale solidement la gaehette dans le cran 


dc la derniere cartouche, !'arretoir de glissicrc main- 
tient automatiquement ccilc-d vers rarriere, signa- 
3ant ainsi qu’il est necessatre dc remplacer le char¬ 
geur vide par un plein. 

I) fiCH AR GEM ENT 

Retire/ le chargeur de son logement. Tirez douce- 
men t la giissicre vers 1 "arriere pour ex Ira ire la car¬ 
touche vivc qui se trouverail dans la chambre. 
Assurez-vous qu'aucune cartouche vive nc reste ni 
dans la chambre, ni dans le mecanismc, L'arretoir 
de glissiere ne fonctionne pas lorsque le chargeur 
est enlevd de son logement. Si Lon veut maintenir 
3a giissicre en position arriere. il faut done agir a 
la main sur son arretoir. Lorsque I’arme est vide, il 
est dc bonne precaution d’abattre le chien et de 
relever 1’index de surete. Four vider lc chargeur, on 
cn extrait les cartouches avec le poucc. 


BROWNING .22 1 

d an cl du chien. Elle eonstitue done un element de 
sccurile ires effect if. 

L’arretoir de glissiere lui-tnSme est un autre Ele¬ 
ment de seen rite : I'arme ne peut etre tiree glissiere 
ouverte. 

FONCTIONNE MEN! 

Apres avoir presse la detente, el done tire la pre¬ 
miere cartouche, la glissiere extrait automatique- 
ment la douille vide, Fdjecte el introduit la car¬ 
touche suivante dans la ch ambre. Le piste lei est 
prel pour le deuxieme coup. 

Jusqu’a ce que la derniere cartouche du chargeur 
ait etc introduite dans la chambre, I'arme fonction- 
nera par simple pression sur la detente. Apres le tir 





DEMONTAGE 

Rctirez le chargeur de son logement et dechargez 
Farme com. me deem ci-dessus. 

Suivant le cas, dcvlssez la vis du garde-main. Reti- 
rez celui-ci vers I'a van t, ou dcvissez dlrectement la 
vis de maintien du canon, I'enlever ainsl que sa 
rondelle de siirete dig. 2). 

Amenez la glissiere en position arriere, Maintenez-la 
en agissant k la main sur son arretoir, 

Fattes glisser le canon vers Farrierc, puis vers le 
haut pour le degager de la carcasse. 

Laissez revenir la glissidrc vers Favant jusqu’a la 
degager de la carcasse en conscrvant le controls du 
ressoit de recul. 

Ce demontage cst generalement sulfisant pour un 
nett oy age et un graissagc normaux. Un de montage 
plus poussd ne pent £tre fait que par un armurier 
competent ou par les services techniques de Fusine. 

REMONTAGE 

Procedez dans Ford re inverse du demontage cn 
ayant soin ; 


de veillcr a Fengagemenl correct du ressorl de recul 
dans la glissiere; 

de verifier le bon altgnement de la goupilie-guide du 
canon. Les deux plans de cede goupi lie-guide 
doivent ctre inclines k 45° (fig. 3); 
de bicn serrer la vis de blocagc du canon a fond. 
Son hut est d’obtenir une portce ferme, Le sys¬ 
tems de blocage du canon est brcvcte, il assure un 
alignement parfatt du canon et supprimc tout jeu 
quelconque du canon sur la carcasse. 

DETENTE 

Les pistolets automatiques Browning caL .22 L. R. 
Models « CONCOURS » sent rdgles en usine pour 
donner un poids de detente aussi leger que possible 
(environ 1 kg) avee depart except ion neHement net. 
Si vo us jugiez notre reglage inadapte a vos exi¬ 
gences person net les, nous vous engageons viveraent 
a ne pas ddpasser les Ilmites definies ci-aprcs, toute 
modification plus el a horde relevant de la seule 
competence des armuriers. Le poids de la detente 
du modc-le « CONCOURS 150 » est regie en usine 
a I kg minimum, conformemeni aux normes de 
FUnion Internationale de Tir. 
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Reglage du poids de detente (fig, 4 el 8) 

Le poids dc detente se regie an moyen de la vis 
situee a la part eg arriere de la earcasse. Cette vis, 
engagee dans le ressort de gachette. augmente on 
diminne la press!on de cg ressort sur la gachette qui 
ret lent le chien. 

Pour durcir le poids de depart, tournez cede vis 
dans le sens des aiguilles d’une monlre. Pour Falle¬ 
ge r, tournez-Ia dans le sens contraire. Le poids 
maximum cst oblenu lorsque la vis est a. fond de 
son logement. L’cxtremite de la vis etant engagee 
dans Ic ressort de gachette, il n'est pas possible de 
la detacher de la earcasse, Ceei ne pent £tre fait que 
par un armurier competent, 

Reglage dc la course dc detente apres tir (Backlash) 
(fig. 5 et 6) 

Le backlash pent se regler par Fintermcdiairc dc la 
vis situee a la lace super ieu re de la ddtente. Pour 
alteindre cette vis. ii est necessaire de fixer d’abord 
la glissiere en position arriere, puis d’enlever le 
canon. 

Le backlash est augmente en tournant la vis de 
reglage de detente dans le sens contraire dcs aiguilles 
d’une montre, 11 est rdduit en la tournant dans le 
sge;s des aiguilles, 

Le backlash ne pent efre diminne au-dela d’un cer¬ 
tain point. Resserrer davantage la vis de reglage de 
detente n'aurait plus pour effet que dc durcir le 
depart ct, enfin, de le rend re impossible. 






























ORGANES DE VISfiE 

Bn plus des essais dc t'ouctionnement auxquels tons 
les pistolets Browning Modele «CONCOURSE 
sent sounds, un reglage precis dcs organes de visee 
et particulierement de la hausse est effect Lie par nos 
special istes. La cible-temoin est du reste fournie 
avec chaque pistol&t. 

Reglage de la haus.se 

La hausse est reglable en elevation et direction au 
moyen de vis micrometriques de precision dont 
chaque « clic » correspond a. une correction d une 
minute dangle, soit environ 15 mm k la distance 
50 metres. Nous ue saurions assez vous recomman¬ 
der de ne jamais visser ou devisser ces deux vis 
au-dela d’un reglage normal de la vises, Btant a jus- 
tees de manic re semi-permanente a Tern base de la 
hausse, il serait contre-mdique de les en detacher 
com pi element. 



droite 


gauche 



a) Reglage horizontal (fig, 7 et 8} 

Pour modifier vers la droite le point moyen des 
impacts, tournez la vis de reglage transversal dans 
le sens des aiguilles d’une montre, Pour le modifier 
vers la gauche, tournez-la en sens contra ire, 

b) Reglage vertical (fig. 7 et 8) 

Pour modifier vers le haut le point moyen dcs im¬ 
pacts, tournez la vis de reglage en elevation dans le 
sens contraire des aiguilles cf une montre. Pour le mo¬ 
difier vers le bas, tournez-la dans le sens des aiguilles, 
St vous jugiez n&oessaire de retiree de sou logement 
la vis de reglage en elevation, controlez-en soigne Li¬ 
se men t Lenlevement car vous perdriez aisement les 
boutons d’mdexage et le ressort qut les fait porter 
con ire le corps de la vis de reglage transversal ct 
contrc la tSte dc la vis de reglage en elevation. 
Remarque : La hausse ctant largement reglable, il 
n’est pas pr£vu de reglage du guidon. 
Rappelons cependani, pour le cas de 
besom, que celm-ci est amovible. 

T1R A SEC 

Un inecanisme tie « Tir a sec » — exclusivite Brow¬ 
ning — est couple a Lindex de surete. Le principe 
cn est le suivant : dans sa position normale T findex 
de surete ne pent Strc utilise que comma element 
de securite, mais dans une position avancee, la 
sQrete maintienl le chien ct ne lui permet qu’une 
chute controlce a Chaque pression de la detente, 
L’a vantage evident de ce mecamsme est que le tlreur 
va pouvoir s’entrainer longuement : le depart est 
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exactement le meme que si Lon tirail, le percuieur 
est merle, Les pieces du mecanismc ne subissent 
aucune influence lors d’entramernents i n tens! fs, le 
rear me merit du chien se fait sans effort et sans que 
la visce men soil affectce. De plus, Larme est en 
surete parlaite tant que le mecanismc dc tir a sec 
est engage. 

Comment tirer a see ? 

Dcchargez d'abord soigneusement La true, chambre 
et chargeur. Annex ie chien. Le pouee appuye 
contre le bard arriere tie Lindex de sfire(d. pousse? 
celui-ci vers Lavan! exaetement dans son plan 
(poussez en avant et legferement vers le haul en 
me me temps). L 1 index de silrete doit se deplaeer 
de 2,5 min environ (fig. 8). 

Lhirmc esl prete pour le tir a sec. Apres chaque 
depart a sec, appliquez une lege re pression sur 
Lindex de surcte pour rearmer le chien. 

Pour desen gager le mecanismc de lit a sec, procedez 
comme suit: 

Armez d’abord le chien en poussant Lindex de surcte 
vers Ie bus. Prenez ensuite eet index par ses bords 
exlerieurs et tout en le lirant comme pour le dceoller 
de la carcasse fen fail pour 3e degager de sa rainure 
dans la plaquctte d'indexage), levezde et ramenez-le 
vers La. mere (fig. 8). Ceci aura pour elfel de rep 1 acer 
Lindex de sur etc dans sa position normale. Les rnou- 
vements a faire sont Ires reduits puisque le depla¬ 
cement de Lindex de surete tv est que de 2.5 mm. 
Le tour de main qui consiste a desen gager le m&ca- 
nisme de tir a. sec n'est pas un geste usual mais 
s'apprend rapidement par la pratique. Le mecanismc 


esl regie dur. Ceci est vouJlj et n’a d T a Litre but que 
d’accroltre la securite gen£rale de Larme, 

Au rcste, le mecanismc de Lir & sec est a iui seal 
une securite exceptionnellement efllcace lursque 
Larme n’est pas ulilisec. En position de tir h see, ie 
chien ne pout pas etre abattu, Et jamais nul enfant 
ni nolle personne non initice ne pourra desengager 
ce mecanismc. Rappelez vous cependant qu’au mo¬ 
ment ou Lindex de surete est ram end en position 
normale, le chien est libere et Larme prele au tir. 
Des cct instant, observez toutes les regies de pru¬ 
dence qui vous sent habiIndies. 

CON T REPO IDS (fig. 9) 

Le pistoLet automatique Browning caI P .22 L. R. Mo- 
dele k CONGOURS ordinaire est livid avec un jcu 
de contrepoids de masses differentes et un support 
de contrepoids. Pour monter Ie support dc contre- 
poids sur le canon, reltrcz d'abord le garde-main 
(voir demontage). Le support de contrepoids se 
glissc dans ta queue d'aronde du canon et se fixe 
en serranl fer me merit la vis qui en cst solidaire. 

Le contrepoids choisi se visse sur le support el se 
place parallelement au canon. 

DEFLECTEUR DE DOUILLE 

La petite goupille lichee dans la poignee du cole 
droit de Larme sen de deflecteur des douilles ejee- 
lees. Elle est siluee de maniere telle que rejection 
se fera vers Lavant el non dans un angle qui g£ne~ 
rail ie tireur voisin, Elle pent etre facilement enlevee 
lorsqifelle n’est pas necessaire (fig. 10). 





















ENTRETIEN 

A pres chaque seance de tir, le canon doit etre net- 
toyd. £n general, il suflira d’y passer an £couvillon 
imbibe cfhuile speeiale, de s^eher avec une fianelette 
et cThuiler ensnile tres ligerement. Lorsque votis 
nettoierez votre canon, veiller h toujours mtroduire 
brosse on baguette par la chambre. 

Pour 6ter les rdsidus de poudre et les impuretes du 
mecanisme, utilisez une petite brosse dure. 

I/assemblage de glissicrc peat, si necessaire. etre 


nettoye dans un bon solvant * et ensuite seche dans 
tin linge propre. Le sechage a l’air comprime sec 
est preferable si vous en disposez. 

Le magasin dev rail £tre net toy c soigneusement to us 
les 1 000 k t 500 coups, pour assurer une alimenta¬ 
tion parfaite. Une ccrtaine quantite de iubrifiant et 
de d£chets pouvant $'y accumuler, il est bon de le 
placer dans un bain de solvant et de Lagiter pour 
que toute impuretd s en detache. Sechez dans un 
linge prop re, ou mieux h fair com prime sec. 

* Les splvanls 11 base de t rich lore thy lenu sont a prase ri re. 


PIECES CONSTITUTIVES 


Indies 



lndice 


Ulus- 

Designation 

N JI de la piece 

illus- 

Designation 

N“ de la piice 

[ration 


[ration 


1 

Canon dc 171 mm avec cm- 


28 

Axe de gacheue , . . . . 

4220 


base du hausse vent fide el 


29 

Goupillc du rcssort de ga- 



goupillc de fixation .... 

C.100IC ■' T 0D3 /13001 


chetie .. 

4230 

-—. 

Canon avec embasu du haussu 


30 

Vis de regiage du russort de 



ventileu eL. goupitEu de iixa- 



gachcttC ........ 

42400 

2 

3 

tioB, longueur 150 mm 
Guidon ........ 

Gonpillc du guidon , ■ . . 

CV1001D/1003;' 1300H 
1002F 
iaioA 

31 

32 

33 

Chico . 

Axe du chien . 

Ressorl exterieur du cl lien 

4300R 

4310 

4320 

4 

Goiipi lie-guide du canon . 

1030 A 

34 

Rcssort inljlrfcjur du chicn 

4330 

5 

Hausse. 

1 320 B 

35 

Tcte ties ressorts du chicn . 

4340 

6 

Vis de rugtagu transversal du 


36 

Biclle du chicn. 

4350 


la hausse ....... 

133GB 

■37 

Goupillc pour bielle du chicn 

4360 

7 

Imerculuire de centrage de Ea 


38 

Goupille d'arret du chiun 

4380 


vis de reglagc transversal de 


39 

Peruuteur. 

4400 


la hau'sse , .. 

L34CX: 

40 

Rcssort du per cutear . . . 

4410 

S 

Vis de regiage en elevation dc 

13 SOB 

41 

G on pi lie du peruutcur „ . 

4440A 


la hausse . . 

42 

■Surcte ........ 

4500A 

9 

Bouton d’in dotage pour vis 
de reglage transversal cl un 
elevation (2 pieces) .... 

1370 

43 

44 

Ptaquctte d'indexage- de la 

sOretc . 

Separateur 

4540A 

4700A 

10 

Rcssort pour bouton cTiri- 


45 

Rcssort du st^parateur . . . 

4720 


desage ........ 

13 SO A 

46 

Arretoir dc glissierc 

4800A 

It 

Rcssort d l elevation de la 


47 

Rcssorl de l'arretoir dc glis- 



hansse . . . . , . . . 

I.400A 


slere ......... 

4830 

12 

Rondellu pour vis de regiage 
transversal de la Haussc . . 

Carcass? ........ 

1420A 

48 

49 

Chargcur ....... 

Transparteur . . , 

5000 A 

5200 

13 

200! A 

50 

Rcssort du transpamur . , 

5210 

14 

Goupitle-ejecteur. 

2002 

51 

Ronton du Iransportcur . 

95240 

15 

Vis de blceayc du canon . 

2500A 

52 

Arretoir du charge Ur , „ . 

5400A 

16 

Rond die de vis de bloc age du 


53 

Axe de E’arretoir du chargeur 

5410 


canon 

ST A127 

54 

Rcssorl. de I'arreloir du char- 


17 

Glissi&re . 

3000 


geur ......... 

5420 

IS 

Extra cieur . .. 

3J00B 

55 

Crussctte ponr « Contours u . 

,C.600.0A 

19 

2[> 

21 

Rcssort d'extracteur . . . 

Poussoir d’extraetcur . . 

Rcssort rccupifraleur . . . 

3120 

3130 

3200 

56 

57 

Gronsettu pour « Concours 

3.50 ».. , 

Goupillc deflect rice amayibie 
Vis de lixaiiors dc la crossettc 

C. 600011 
6010 

•22 

Gui de-re ssort recuperateur 

3210 


pour * Concours » . 

610013 

23 

Detente 

4I00E 


Vis de fixation du E:i crossetie 


24 

Axe de detente ..... 

4140 


pour « Contour a 150 » T , . 

6100F 

25 

Vis de regiage de la detente 

4150 A 

58 

Garde-main pour nCoucours « 

6500A 

26 

Cachetic ....... 

4200 A 

59 

Vis de fixation du garde-main 


27 

Rcssort de gachettc . , 

4210 


pour <s Concours * . + t ^ 

6520 


IMPORTANT: En cas de comma ride de piece? de rechange, veuillez indk[Lier, s'il voias plait, le mim£ru et le 
muilelu tie 1'jjrmt. 
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EABRiQL'E NATION ALE DARMl S DE GUERRE S. A. 
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mprime en Belgique 





















Les pieces n" ], 55, 57, 58 < 
sont particulieres au modele 
Concours ordinaire 



